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Wartnng und Jnftandjesung des Fernfdreibanjdupgerdtes G.

l. Benvendung des Cierdtes.

Dag Fern{deeiban{dlufgerdr G dient in erjter Linie jum Unidlof cincs G-Cdreibers an cine
Sernfdreiboermitdung bei Lerwendung von verfdhiedenartigen Leitungen. Dancben Fann e jum
Werbebr gweier G:Cdreiber auf einer feften Verbindung (Granbdoerbintung) benutt mwerbden.

Buc Unpaffung an die verfdyiedencn Betrichsarten werben die erfordeclichen Umfchaltungen im
Gerdr mit Hilfe einee Talzenfdyalters vorgenommen. Diefer befigt drei Stellungen:

1. Orsteilnchmer jum Un{dluf des G:Gcbreibers an eine Broeidrabt:Rubeftromleitung (an
Gtelle bes Hroeidrab: F:Gerdres);

2. Fernteilnehiner jum Un{dluf des G-Cdbreibers an cine Bierdrah=Deppelftromleitung (an
©telle des Bierdrabt:Fern{dhaltgerites); -

3. Ginten jum Un{dluf cines G:-Odreibers an eine Fernfpredleitung, die mit Cinton be:
trieben mich.

Bum Betriebe ift das Gerdt an ein Tlecdfeljiromneg (Lidbenes) angu[dblicfien, die Jteplpannung
1jt beliehig gwifdyen 00 und 240 V. Gin an bas Gerdr angefdlefience G-Cdreiber erbalf immer 220 V
Ledhiclitrom jum Untrich des NTorors.

Il Aufban des Gerdtes.

Das Feenfdreibanfdlufgerdt G ift als Ganges in einem fornifierdbulichen Kaften untergebrads,
bejiiglidy des inneren Uufbaues und der Gdbaltung ift es in bdrei Teile unierteilt: den Iehteil, den
Telearaphicteil und den Einton: odber Tonfrequen;teil,

Der Tepteil enthdlr alle Cinricbtungen jur Cryengung der verjdriceenen, imierbalk des Geridtes
ecforderlidhen Gpannungen aus der Iegfpannung fewic die jum Sdus der Strombreife erforder:
lien Giderungsantematen byw. GSiderungen unt einen T3abl{dalter jur Ginftellung auf dic ver:
{dhicdenen ITes[pannungen.

Der Telegrapbicteil enthilt die jur Mbertragung der Gleidjtrom:Telegraphicieichen cinjdlicflidy
ber Unruf und Selufigeichen erfocberlidhen Ginridytungen, insbefondere dic Telearapben: ond
Gdalteclais, fefte und regelbare Tiderftande und den Umfdalter fiir dic ver[dicdenen B
trichsazten.

Der Cintonteil dient zur llmicandlung der Gleidftrem:Telegraphicicidsen in Ginron-(Ton:
3 a : graphie;

frequeng:) Beidyen und wmgefehre. Gr enthilt bieru dic erfordecliden Werflarberribren mit den su:

aeborigen Gehaltelementen,

Jtetteil und Cintontell find unserdnders ang dem Fernfdreibanf{dlufacrdr (fir offene Fern:
idhreiber) dbernommen, im JTegteil find Lebiglidy yreei Dredbie nadigeleat.
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L Wirfungsweije des Cerates,

A, Dlegrcil.
Cdalthild C.& & 44 T.str. 8209/7 ¢

Die Jlepfpannung wird Gber dic Un{dlufijdnur an die Puntie N4 pud N 2 anaclear. Der
Cpannungeneffer V jeiat dic Cpannung des Meties an.

Dic Gpannung gelangt iiber dben GSdunjdalter USA une den Epannungsvablidalter SpW
anf den @pavirangformater Tr. Bei der Cinftellung des Llabl{dualters entfpredhend ber Unzeige dog
Mefinftrumentes mird

4

4. cinte der beiden neldfefpulen des Susldalters einae{dalter, fo dafi flets ber velle Cudbup des
Gerdtes qemabrleifies iff,

2, die Mejpannung an dic emtjpredsende Unzapfung dee Transfermatere acleat, fo dof an der
Gefamtmidlung (1—0C) {iets 220 V berbanbden {ind.

Der Trancfermator perjorgt jundadfi den an dag Gerat ange[dleffenen G-Gdyreiber mit 220V
Wedyfelficom fir den Untricbsmotor, Mber die Lidlung 7—9 erfelat dic Seizung der Lerftarker:
ribren des Gintonteiles. Un die TIidlungen 43 ff vnd 20 ff {ind die Trodengleidrichter mit Side:
cungen, Belaftungomiderfidnoen und Ubfladfdaltnugen fir die Telegraphierfpannung von 2 X GOV
ange{dilofjen, von der erflen TQidlung wird aufierdem der Ruffirom fir die Cintenleitung ab-
qencmimen,

Qm Iletteil iff auferdem das Relais H untergebradyt, das den IlTotor des angefdhlofjenen G:
Gdyreibers einfchaltet.

B. €daltung Orrsteilnchmer.

Die Fwcidraht:Fernfdyreibleitung gor Gegenfliele wird an die Klemmen ,Ortsteilnebmer a, b*
der G:Gdhreiber iiber die 43:teilige Greddefe angeidleffen.

3t bas Unjdlufacedt ausaefdaltet ({pannunagsies), {o ersint bei Unraf oder beim & dhreiben
pon der Gegenfielle der LSeder im Eintonteil.

PNady Cin[daltung des Gerdtes Fann der Ruf jur Begenfielle (Wermittlung) mit der Anruf:
wafle AT geaeben werden. Dabei wird mit Hilfe deg Relais R der GleidyftromEreie yvijchen 3 und b
ae{dlefjen.

Beim Ubfragen der Gegenficle wird die Gpannung an der Leitung mngepelt, das Telearapben:
relais B leat {einen Anfer nm. Relaig L und H woerden evcegt und {dhalten den G:Gebreiber cin.

Gin Uncof von der Gegenfiele bewirfs, audy wenn dic Gleidfirom{dleife nide durds Anruf

vom Gerdt gefdleffen war, durdy einen Ctremfief iiber den Kondenfater C4 bdae Mmlegen von B
und die Ginfdaltung des G:Sdbreibers.

Das Gblufzeiden jur Geaenfielle wird durdy langere Unterbredung der Leitnngsidleife beim
Driiden der ©dlufitafte ST gegeben.

TZenn die Ocgenftelle die Verbindung trennt, wicd die Gpannung an der Leitung ricder wnw
gepolt, Relais B und damit alle enderen Relais Fehren in dic Rubelage jurid.

C. Sdaltung Fernreituchmer.

Die Wierdeahtlcitung jur Gegenfiele wird an die Klemmen , Fernteilnebmer a,, b/E, a,, b./E”
ange{dhloffen, die Cropriifung erleidtert den ridtigen Unfdhluf. Der G:@dyreiber wicd itber die 13-
teilige Gteddefe angefdloffen.

34t das Gerd: auvege{dalter (fpannungsles), fo ectont beim Unruf von der Oeaenfrelle dev
IDeder.



Mady Cinfdaliung bes Gerares Fann der Aurnf sur Gegenficlle (LCermintlunar cardy Orird en
der Unrufrafle geacken werden. M Hilfe des Relais R oviee dabei Daverreeamivem aur Geac:
flefle peacben.

Beim Ubfragen ver Geacenflelle acht von dicfer Dauvertrennfivens cin, Relnie L und H {predien
an anb fdhalten den G:Gbreiber cin.

Das Gdiufizeicben wird durds Draden der Seblufiafte acachen, o6 wird Dancricichenficom jur
®cgenfielle gefandt. Trennt die Geaenfelle dic Lerbindung, fo qebt ven bdiefer ebenfalis Daverseidsen:
fteom ein, alle Relaig Echren in die Rubelage jurnd.

D. €daltung Einten.

Die Feenfpredleitung ;or Gegenflelle wird an die Klemmen ,Ginten a, b/E* der G-Cidhreiber
fiber die 13:teilige Otedoc{e angefdloffen.

Bei Untaf von der Gegenficlle ertent der Leder, aud) wenn bas Gerat aveaejdyaltet ift.

Bum Unruf der Oegenficlle ift das Gerdr eingu{calten uud der Umfdalter im Cintonteil anf
» Rufen” ju legen, dabei wird als Rufficom Ledyelfirom pen 50 Hz ausge[andt.

Deim Umlegen des genannten Gepalters auf ,Sedbreiben” wicd durdy AUnfpredyen der Relais L
und H der G:Gdyreiber eingefchaltet. GBleidyseitig mird die Heizung der VerftarFerribren einge{dhalter,
im Gummerrehr wird L3edfelftrom von 1500 Hz erzeugt, Pegel: und Endréhren find empfangsbereit.

Beim Sdyreiben jur Gegenfielle wird von den Sendefontafien des G-Scbreibers das Tele:
graphenrelais A geftencrt. Septeres oechindet entfpredyend der Beidenfolae bas GSummerrchr mit ber
Xeitung, fo dbaf dic entiprechenden Cintonseidhen itber die Leitung gefandt soerden. Gleidyeitig wird
Bei jebem Heidven das Relais R erreat, es bleibt infolge feiner Werzegerung fitr die Daucr des Beidyens
angezogen und [dhlicfit dabei dben Cmpfangsoerflarfer im Cintenteil Furz, fo dafi Giorungen, die aug
der Leitung Fommen Eonnten, bicfen nidht beeinflufjen.

Beim Gdreiben pen der Gegenficlle werden die anfommenden Cintonseiden im Empfangs:
vecfidrfer serfiarks und gleidgeriditet und dann tem Tckearaphen-Melais B wuaefiibre. Dicfes fenert
pen Empfanger bes G-Gdyreibere.

Jtady Becndignng des Werkehre mufi der Umdalter im Gintonteil aui ,ans” gelegt mwerden,
alle Relnis geben in die Rubelage juriid, ber G:Gdreiber und dic Heizung der Werflarkercohren
wecben ansge{daltet, '

V. Eingelftromlanfe.

A. Srromldufe bei Sdyaltung Orrateilnehmer.
Gdalthild . 8 H. 11 T.str. 8200/13b

Grrdt ift ansgeibaltet by, nidt am JTet ange[dbloffen.

Anruf von Segenfielle:
pl, C 14, Wek, pll,
1. Lon Gegenftelle = TB, Leitung, Klcmme a, : ni, Kiemmeb, Leitung,
g 3 Ui, W18 ' 8
iot Gegenfielle I TB.Y)

Der LIeder Wek jdhlagt bei Anenf (Impelen der Gpannung bei der Gegeniielle) infelge tes
Gtromflofies fiber den Kondenfater C 14 an, cbenfo beim Gdbreiben von der Geaenficle infolge der
wed{clnden Ladung und Cntlabung (Gher W 48) des Rondenfators.

1 e den Gingeitromdaufon fid jowveile dic Kowalbie, durds dic der Sreombreis acfdylefien wird, und dic Relaie, Niaguete
ufns,, die beim Odilicgen anfpredhen, durdy Unterftreidon gefenngeidnes.



