g b ‘”()2255 Patenterfi v §97608/1%

| Patentjdr. Andgy fﬂtblﬁt Klaﬂ'e } ﬁmpe / 3/d_§/

Rame und Wolnort: s et unrenTiete ool e e AR BELIRE R 2
s 20 PR i e FAT. 0 5. 52

Aus einem Fiihrungstell und einem die Kontaktstiicke,

Gegenfland:
z.B. Buchsen, tragenden Tell bestehende Rhrenfassung
Patentiert im Deutjden Reldhe vom 13. Jull 19 4%an,
e ‘
G500 38" } e fibualts bie—Erk

“ pr.rer.nat.Theo Volk ir Berlin%&u}ehm

¥ (Bors anb Buname, Wobnord)
Bei
it Snfltetey }ift — ﬁ(j al8 Grfinber genannt worben.

Die Prioeilit ber Ynmelbumg in pom
ift, 4" Unfprud) genommen.

Stir den Drud der Patentichrift find beftimme:
Bejdreibung und  J Potnfpr. DARe. 972 %‘7’/ ¢

Em[zitlmg -7 . U Rre Rady ber Auslegung emgetretens Andevungen
Nadimag Befchreibung Mﬂr ber 1t “?l/ ?_ﬁ o WA vothanber,
fP‘md} Do
Zﬁ[ geuf;nung@km A N, /946 3 /5‘2 _ {Stetng ) z};/ 19;/3
Borrebig. '43’/9 ¥ (ERame)WW ong /%&w,
PPatentrolle verpliden: £ N ' ‘
Abtengerdjen: i, " I
____________________ Patentestmbang Getuunipmnadgt aur 1 b DF” 4auf m LL S yh
i ben Patentfbriftenaussug iy oA
iﬂg ber Befauntma ﬁ‘% Qvtlﬁung y 4’/ :
&r. (4 P“G
Pat. m 24 5 ‘ ;22 4 5

find qu verwenden:

/! Ynjpeusy  Re. A I(ﬂnmc)/m /g/‘??ﬂ

Ubbilbung Mr.
Sur Dendlevef mit: Tatentrolle Rr,
Biinftenabyug, UBilbung  (Bertlein. b. ABD. anf ) Patentllaffe
e ® s a3

B.A1 9nnnn



PA. 508787 127.41

Pelefunken
Gesellschaft fir drehtloss
Telegraphio mebeHe,
Berlin~Zehlendor?,
Qsteweg,

- 4 W a5 =

Dr,K,/Ne. Berlin, den 11,Juli 191,

"Augs elnem Fihrungsteil und ek

”’“—‘---'-ﬁ-‘----

Buchsen, iragenden Teil

~'- - A Wy AR &) & @y am W

Kontaktgtlicks, z.B.

Die Erfindung botrifft eine Rhrenfassung, dis aus einem Fihmings-
teil und sus einsm die Konbektsbiicke, Z.B. Buchsen, tragenden Teil
bosteht, Solche Rihrenfassungen haben hiufig Vorrichtungen, die
dis Einfihrung der Rthre nur bei richtiger Stellung der Rhrate
kontakte gegeniilber den zugeordneteon Fassungskontakten zulassen.

In diesem Falle ist die RGhrenfassung mur fir sine bestimmbe Rihre
goelgnet, Es besteht das Bedlirfnis, soleche Fessungen auch PUr ver
gschledenartige ROGhren verwenden zu kimmen, wobei jedoch dle Eiche-
rung gegen eilnen falschen Anschlugs der Réhrenclekbroden beibebale
ten werden muss. Durch die Erfindung wird diese Aufgabe gzellst,

Gemise der Erfindung sind mehrere Befestigungsmiglichkeiten swischen
dem Fihrungsteil und dem die Xonbalkthatiicks tragenden Tell vorgese-
hen, und die Befegtigungsverrichtungen und die Fassungskontakbe

gind derart Tdnet, 4 bei der Wahl dex i;n Befa S
angeo ¢ dass bei er | by s‘bé%:ng
méglichkeit die ROhrenkontakfie einer bestimmbenVR: 3 ':Z;Mﬂmmg

nit den Fassungskonmtskiten kommen, wihrend die Kontakie dersslben
REhre bei der Wabl einer anderen Befestiipung=mdsl ichlkeit ausser
Beriihrung mit den Fossungskonbtakten bleiben. Hal man also jebtal



bel der beschriebernsn Fassung zwel Befestigungembglichkeiten Piir

dle die Kombaltbu agende Platte, so ergeben sich giMerans
! <=7
<mei Versehiadeue’?ﬁmﬂnﬁglichkeiten der Fas 5 el der

Benubtzung Lfir diese belden verschiedenen A&e@uﬁﬁglﬁ.chlmiten
karn ein Schaden durch Verwechselyms der RGhren nicht auftreten,
denn bel der Verwendung der falschen RShre wird oin Konbakt horgee
stellt,

Zweekmissleg sind der Flihrungsbell und der dle Konbaklstilicke trg-
gende Tell miteinander gleichachsig,und der Uebergang von einer
Befestipangsmdglichkeit in die =andere erfolgh durch Drehen des
einen Teils um dle gemeinsame Achse,

Bei einem bevorzugben Auafilhrungsbeispiel bestehld der Fithrungs-
teil aus einem Ring mit drei Fortsitsen, wvon denen einer die
Fihmngesrinne und belderseits der Fihrungsrinne Je ecinen schsens
persllslen Gowindebolzen trégt, wihrend dle anderen Fortsitze Je
einem Gewindebolzen habefis Der dazugehdrige, die Koubalkhbstilcks
trogende Teil besteht aus einer Platte, die sicben Licher zum
A%er Gewindebolzen aufwelste. Von diesen Ldchern wird eina,
aels stnem (ée%?ﬁem@eé am Fortsatz mit der Pibrungsrimme semeesdmet
imin bel beiden Befestigungsmbglichkeiten bemutzbe Zur Erlsiche
torung der richtigen Anbrincung sieht men zweckmiscig on dem einen
Passungsteil elns und an dem snderen Fassungsteil mehrere der

Zishl der Befestigungamtglichkelten enbtsprechende XKenrmarien vore

In den Abbildungen lst ein Ausfiihrungsbelsplel fPlir den Gegenstard
der Erxfinitung schematiseh dargestellt,



Die Abbe 1 zeigb die zusammengesetzte Fassung, wobed dar Fihmmgs-
teil in dexm Achsensbens eschnitben i<6. Die Abbe 2 2elgh don
Fihrungstell von unten gosochens, Die Abb, 3 zeipt elmon Schnitt
zuf der Idnie Ay B der Abb, 4 durch die die Konbakbe tragende
Fassunssplabtbe, Der Flihrungsvell besveht aus einem Ring 1 mit
drel Forbsitzen 2, 3 und 4, Der Porbsatz § enthdlt die Fihrungse
._ . nz‘;ﬂwn oben bis unben als ge~
deby UR dén Anforderuingen bel Xurzvellene
rShren gu genlisen. Der Forteabz 2 welst zwel Gewindsbolzen 6 und 7
o, wihrend die Fortedftze 3 und 4 Gewlndebolzen 8 und 9 haben.
Hit Bilfe von Mubiern igt oapf dlesen Gewlndebolzen die beilspiels-
walse aus verlustarmer Keramllk bestehende Platte 10 befestizt,

dde als Buchsen ausgebildete Eombakbte trigh. Die Form disser Flabe
te ist am besten der Abbe 4 zZu emtnehmen, Die Platte hat am Une
fang eine Anzahl ala Schlibze emsgebildete Ldeher 11, 12, 13, 14,
15, 16 und 17 sovde zwei Eerben 18 und 19, die als Kenmmarken
dlenens, Der Pllwunzstell kemn dabel sn dem Fortsatz 2 elne kleins,
gleh in axialsr Richtung erstreckende vorstehende Nase haben,

die bel der gewihlten Stellung in dle Xenrmsarke 18 eingreift. In
der Platte 10 mind weiberhin sine Reihe ILicher 21 yorgesehen, die
zur Aufnshme der Kontalbtbuchsen dienene Zwilschen den ILSchern
kimmen Schlitze 20 zur Herahsebzung der Kapazitit zwischon den
Bughsen vorgesehen sein.

Bei der gewdhlten Augflihrung kann die mit einer FihmMingonase yverD-
gehene ROhre mur in einer bestimmben Winkelstellung in die Fassung
ginpefihrt werden. Hat nun die Plabte 10 dle flir die betreflende



Réhre erwinschte Stellung, so greifen die Rhrenkonbtakbe bel der
Einfihrung der Réhre in die Passungsbuchsen ein. Beli dem darge-
stellten Ausfithrungsbeisplel gehiren Gewindebolzen 6 zu Loch 13,
Gewindebolzen 7 zu Loch 14, Gewindebolzen 9 zu Loch 16, Gewinie-
bolzen 8 2zu TLoch 11, Ist mun aber die Flatte 10 so eingesetzi,
dass sich die Marke 19 unberhslb der Fihrungsrirme befimiet, d.he
alsoy dass der Gewindebolzen 6 im Ioch 14 sitzt, der Gewinde~
bolzen 7 im Lioch 15, der Géwindebolzen 9 im Loch 17 und der Gewine
dobalzen 8 im Loch 12, dann gelangen die Konbakbte der RShre nicht
in die Pamsungsbuchsen, und es wird dsher kein Kootaskt hergestellb,
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1dkAus einem Fibrungsbell und einem dle Kombakbstiicke, ZeBe
Bucheen, btragenden Teil beshehende Réhrenfassung, die im Pihrungs-
teil eine z.Bs sus einer Fihrungsrinne begbehende Vorrichbtung be-
sitzb, die afesBintinréle der RShre mur bei richtiger Stelluxg

der Réhrenkontakte gogeniiber den zugeardneben Fassungakontskben
zulisst, dadurch gekennzelchnet, Jdass mehrere Befestigungsmdgliche
keiten zwischen dem FMihmmgstell und dem die Kontaktstlicke trae
genden Tell vorgoschen sind und dass die Befestigungsvorrichtungen
und die Fassungskonbakte dersrt angeordnst und susgebildet =ind,

dass bel der Wabl der einen Befesti Sglichkeit die Rihren-
kontakbe einer bestimmten Ro‘hr?% mit den Fassungskone-

takten kommen, wihrend die Kontakbte derselben Rihre bei der Washl
einer snderen Befestigungsmiglichkeit susser Beriirung mit den
Passungskontakben bleiben,



2« -Rérenfassung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichret, daas

der Fihrungsteil und der die Ronbakigtiicke tregends Teil miteinander
gleichachsly sind und der Uebsrgong von elner Befestigungamigliche
keit in dle andere durch Drehen eines der Teile um die gemeinszme
Achse erfolgt,

3+ Rilrenfassung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichuet,
dess der Fibrungstell aus einem Bing mit drel Fortsidbzen besteht,
von denen einsr die Fihrungsrinne und beiderselts der Fihrungsrirme
de einen schsepparallelen Gewindebolzen tright wid die snderen Je
einen achsenp ellelen ?c*ﬁ.nﬂebolzen hoben unl dags der die Konbskbe

et heiden Befesti moglich—-
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43 Rihrenfassung nach Anspruch 1 oder folgenden, dadurch gekenne
zelchnet, dass an dem einen Faasungstell eine und am sndersn Fagsunge
t2il mehrore der Zahl der Befestipungsmdglichkeiten enbsyrechende
Eenmmarken vorgesehen sind,
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DEUTSCHES REICH

Urkunde

tiber die Erteilung des Patents

Fiir die in derangefiigten Patentschrift dargestellte Erfindung ist in dem gesetzlich
vorgeschriebenen Verfahren

der Firma Telefunken Gesellschaft flir drahtlose Telegraphie
m.b.H. in Berlin

erhalten hat.
Das Patent fiihrt die Bezeichnung

Aus einem Filhrungsteil und einem die Kontsktstlicke, 2.B.
Buchsen, tragenden Tell bestehende Rbhreunfassung

und hat angefangen am 13. Juli 1941.

l ein Patent erteilt worden, das in der Rolle die oben angegebene Nummer
i Reichspatentamt

Die Patentgebiihr wird in jedem Jahre f5llig am 13. Juli.
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