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S§cheibe: Magnetfelcrinren der Physikalisch-Tech-
nischen lieichsanstalt im Zentimeterwellen-
gebiet,

In dem Vortrag wurden Entwickluagsstand und Bigen=-
schaften der Zweischlitz - DJauersirich und Impulsma;net-
feldrhren besprochen, die seit 19¢O aus der Auf;=zbe her-
aus entsianden sind, zu mdglichst kurzen ellen zu kommen .
lie kiirzeste ‘elle, dile erreicht wercen konnte, lag bei
etva 4-5 mm “ellenlin. e,

Als Tlaterial der Anoden—Segmente und der Halterune
gen dient llolybdin, als Iaterial der XKathoden Volfram.

An den beiden HEZlften des Anodenzylinders, dessen
urchmesser optimal gewihlt worden ist, ist eine Lecher-
bandleitun;, deren ILinge etwa 3/4 A betr: it, angeschaltet.
dls abscihilul dieser Teitung dient eine Reflekitorplatte,
die hnergiéﬁbergang aul die Anoden- uad Kathddenzuleitung
verhindern uad gleichzeitig mit der Bandleitung den Anodene
zylinder wirmetechnisch entlasten soll, In einem Lichte
bild wird eine iteihe von HMagnetfeldsystemen fir 2, 3, 5
wié 6,8 ecm Jellenlinge fiir Dauerstrich wnd ein 6,8 cm -
Immﬂsrohr gezeigt. Die Abbildung 188t deutlich den ver-
kirzenden Einfluf des Umfanges des inodenzylinders auf die
linge der Lecherbandleitung erkennen,

Die llagnetfeldrdiaren sind so gesockelt, daR sie mit
dem Sockel, der aus einem llessingrohr besieht, in einem
“ohlrohr zur bnergjelfortleitun; strahlungsdicht eingepaft
werden kdnnen. Die Uberfihrumg der Schwingener:ie des lag-
netfeldrohres in das !lohlrohr [ eschient durch Strahlungs-
kopplunge Iiine Abkopplung der inergie durch Abkoupelplatten
in dem magnet;eldrohr ist nlcht“vorgesehen. In einer Abbile
dwz werden in Form einer Lingsscanittzeichnung der Zinsatz
der Magnetfeldrshre in dem ilohlronhr, der Abschluf des Rohren-
sockels durch eine ahst;mmbare ifociifreguenzsperre in den
Sockelzuleitunsen und die isbkopplung der Znergie aus dem
Hohlrohr mittels eines'mransfbrmafors tiber eine abieschirmte
Lecherleitung zum strahlencen «nteunendipol sezeigt.

Jer Winkel zwischen der Syssemachse der liagnetfeld-
rghre und dem Ilagnetfeld richtet sien nach der IHthe von
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inodenspannung und Ileizung und muB innerhaldb von #+ 0,5O
richtig sein, Die Einstellun;; der maximalen Leistung ge-
schieht durch Iinregulierung des Kathodenheizwiderstan-
des nach Uberstreichﬁng des Riickheizungspunktes mittels
Hand.vRegelgerﬁte zur Stabilisierung der Rohre sind Keinese
wegs erforderlich. Der Schwingungszustand ist stabil ge-
nug, wn bei konstanter Energieentnahme einen mehrstilndigen
Dauerbetrieb zu gewdhrleisten.
| Is werden folgende Leistungen im Dauerstrich er-
zielt:
bei Agleich 6,8 cm etwa 10 W

" 1} " 5,4_ cm 1 3 W‘

nou " 3 cm " 0,25 W

"o " 1,4 cm ausreichend Tir ‘Jellen-
léngen— und Detektormessungen.

Die Leistungen des 6,8 cm~ bzw. des 3 cm-Impulse
rohres betragen etwa 2 ki bzw. 50 V.

Die'Ahodenspanpung betrégt beil ‘A > 1,4 etwa 2000 V;
bei A = 1,4 cm etwa 4000 C. |

Die Magnetfeldrﬁhrenkonstante K hat beil = 6,8 cm
den Wert 12 100, beif = 3 cm 11 100, beiA = 1,4 cm 14 800,

Der Durchmesser der Heizfidden betrdgt je nach Aus-
fihrung der Rohre 0,12 - 0,20 mm; der Systemspalt bei
“Tellenlingen von 3 - 6,8 cm 0,8 mm; bel Wellenldngen < 3 o1
0,6 mm,

Die Rohren sind in Folge der festangeschlossenen
Lecherbandleitung nicht ziehbar; eine Umkonstruktion in
ziehbare Rohren ist in Vorbereitung.

Die Lebensdauer der RShren von A = 3 cm aufwidris

liegt bei einigen Hundert Stunden,



